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Hydra Mono - nowoczesny |
wydajny!

2 500,00 zt
Dostepny
3 dni

Potaczenie tradycyjnej obudowy z nowoczesng zywicg monosferyczng umozliwito zwiekszenie wydajnosci o 20%.

Nowoczesna zywica monosferyczna wyrdznia ten produkt sposréd innych dostepnych na rynku. Dzieki jej wysokim
parametrom Hydra Mono jest o0 20% bardziej wydajna od innych zmiekczaczy oraz bardziej oszczedna. Urzadzenie jest
produkowane w Polsce. Dostepne dla pojemnosci ztoza 30 litréw.

redukuje twardos¢ wody

menu w jezyku polskim

° nizsze zuzycie soli

° mniejsza emisja poptuczyn

automatyczna, elektroniczna gtowica czasowo-objetoSciowa wyposazona w by-pass

zwiekszona o 20% wydajnosc¢ dzieki zaawansowanej technologicznie zywicy monosferycznej
o zwiekszona odpornos$¢ na jony zelaza i manganu
o wydtuzona zywotnos$¢ ztoza
o nizsze koszty eksploatacji

¢ najwieksza ilos¢ ztoza w zmiekczaczu kompaktowym - 30 litréw

e producent UST-M Sp. z o.0.

SYMBOL

Typ

Przeptyw maksymalny

Przeptyw nominalny

Zawartos$¢ jonitu

Zdolnos$¢ jonowymienna

Sr. zuzycie wody na regeneracje
Sr. zuzycie soli na regeneracje
Pojemnos¢ zbiornika na sél
Wymiary (szer./gteb./wys.)
Rozmiar butli ($red./wys.)

Waga

Cisnienie robocze

Temperatura pracy

Zasilanie, Napiecie

Pobér mocy

Przytacza

Sugerowana liczba oséb

(w zaleznosci od twardosci wody)

WS-30-H-MONO

Hydra Mono - kompaktowy

2.5 m3/h

1.2 m3/h

301

102 dT

160 |

3 kg

50 kg

31/52/114 cm

10"/ 35"

36 kg

2 - 8 bar

4-30 °C

AC 220-240 V; 50/60 Hz 12 V (650 mA)
5 W (TYLKO PODCZAS REGENERAC]I)
10

do5
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